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Scheda Tecnica 
IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE / DISTRIBUTORE

Ragione Sociale APS INVESTMENTS Srlu. 
Indirizzo Via Podgora n. 5 
Località e Stato 20122 MILANO (MI), Italia 

Telefono tel. 392.6505922 
E-mail s.zucchinali@me.com; amministrazione@apsinvestments.it

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Disgorgante liquido a base di sodio idrossido per la manutenzione di 
scarichi di acque chiare e scure (bagni e cucine). Prodotto fortemente 
alcalino, rimuove dalle pareti incrostate dei tubi di scarico le aderenze di 
grassi, saponi, residui organici e scaglie, ripristinando gradualmente il 
diametro originale dei tubi stessi. Estremamente efficace sulla materia 
organica, se usato correttamente non intacca le tubazioni ed i sanitari. 
Non utilizzare su superfici in alluminio, leghe leggere, rubinetterie e 
cromature.

 MODALITÀ DI IMPIEGO

Rimuovere l’acqua in eccesso da lavandini, scarichi e gabinetti; versare lentamente la quantità consigliata di 
disgorgante, lasciare agire per qualche minuto ed aggiungere una tazza di acqua fredda. Trascorsi 10 minuti lasciare 
scorrere acqua fredda. Ripetere se necessario. 
Dosaggi: visto le varie dimensioni degli scarichi e le diversità delle condizioni in cui gli stessi si trovano, le seguenti 
dosi hanno un valore puramente indicativo: 
✓ Lavandini, bidet e piccoli scarichi in genere: 150 ml. 
✓ Docce e scarichi di pavimenti: 300 ml.
✓ WC: 500 ml.

Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Versare sempre il prodotto in acqua e mai l’acqua 
nel prodotto onde evitare schizzi di prodotto verso l’operatore. Formulato CORROSIVO, da utilizzare con opportune 
precauzioni e protezioni per l'operatore.
 

 PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

Stato fisico: Liquido leggermente viscoso
Colore: Incolore
Odore: Caratteristico
pH sul tal quale (20°C): 13,0 ± 1,0
Punto di infiammabilità: Non infiammabile
Solubilità in acqua (20°C): Completa
Peso specifico (20°C): 1,30 ± 0,05 g/cm3
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Contenuto in fosforo (come P): Assente


