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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detergente anticalcare profumato e con effetto antigoccia per la pulizia e
la rimozione di calcare da lavelli, rubinetteria, sanitari, box doccia, vasche
da bagno, piastrelle, grés, ceramica, porcellana, superfici in acciaio inox e
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smaltate, ecc. Rimuove le tracce lasciate dall’acqua ed i residui di
sapone, igienizza per azione meccanica, esercita un’azione antistatica

sulla superficie trattata e lascia 'ambiente gradevolmente profumato. Non
utilizzare su superfici in marmo ed in generale su superfici non resistenti

agli acidi. Idoneo per I'applicazione di piani di autocontrollo HACC.

MODALITA DI IMPIEGO
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Prodotto pronto all'uso da utilizzare con l'ausilio di nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme direttamente sulla
superficie da pulire, lasciare agire alcuni minuti e passare con panno pulito 0 con una spugna per rimuovere il calcare
ed asportare lo sporco. Per il lavaggio di manutenzione di pavimenti il prodotto pud essere diluito anche fino al 2% in

acqua.

PROPRIETA CHIMICHE E FISICHE

Stato fisico: Liquido trasparente

Colore: Arancione

Odore: Floreale

pH sul tal quale (20°C): 2,0 + 1,0

Punto di fusione: < 0°C

Punto di ebollizione: > 100°C

Punto di infiammabilita: Non infiammabile
Solubilita in acqua (20°C): Completa
Peso specifico (20°C): 1,01 £ 0,05 g/ml
Contenuto in fosforo (come P): Assente




