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Scheda Tecnica
IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE / DISTRIBUTORE
Ragione Sociale APS INVESTMENTS Srlu.
Indirizzo Via Podgora n. 5
Localita e Stato 20122 MILANO (MI), Italia
Telefono tel. 392.6505922
E-mail s.zucchinali@me.com; amministrazione@apsinvestments.it

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detergente igienizzante per azione meccanica contenente sali quaternari
di ammonio, per la pulizia di servizi igienici, piastrelle, pavimenti, piani di
lavoro, attrezzature, macchinari, acciaio inox, mensole e superfici lavabili.
Prodotto ad elevata concentrazione e gradevolmente profumato non
intacca ferro smaltato ed alluminio, se ne consiglia I'uso nel settore
ospedaliero e comunitario. Idoneo per utilizzo nell’applicazione di piani di
autocontrollo HACCP.

MODALITA DI IMPIEGO
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Regolare il dosaggio del prodotto a seconda delle necessita. Diluire con acqua, sia calda che fredda, ad una
concentrazione di 10-40 grammi per ogni litro d’acqua (c.ca 1-4%) per il trattamento ordinario di superfici, macchinari,
attrezzature, pavimenti e strumenti. Lasciare agire per alcuni minuti, poi risciacquare abbondantemente con acqua.
Per ottenere un effetto piu marcato aumentare il dosaggio anche fino a 50-100 grammi per ogni litro d’acqua (c.ca 5-

10%) oppure aumentare i tempi di contatto.

PROPRIETA CHIMICHE E FISICHE

Stato fisico: Liquido trasparente

Colore: Azzurro

Odore: Caratteristico

pH sul tal quale (20 °C): 7,0+ 1,0

Punto di fusione: < 0°C

Punto di ebollizione: > 100°C

Punto di infiammabilita: Non infiammabile
Solubilita in acqua (20°C): Completa
Peso specifico (20°C): 1,00 + 0,05 g/ml
Contenuto in fosforo (come P): Assente




